Flytec 5020 GPS
Read Me

Dieses Dokument beinhaltet die aktuellsten Informationen, die kurz vor der
Auslieferung noch bekannt wurden und noch nicht in der Dokumentation
berucksichtigt sind.

Installation des Flasher

Auf der CD erhalten sie die Datei FlytecFlasher.zip. Entpacken sie alle Dateien in
das von ihnen gewunschte Verzeichnis. (Vorschlag C:\Programme\Flytec Flasher.
Dieses Verzeichnis mussen sie erzeugen)

Starten sie den Flasher mit Doppelclick auf Flasher.exe. Das Programm hat ein
kleines ReadMe File mit einer kurzen Beschreibung dabei.

Update der Firmware

Flytec stellt die neusten SW Versionen sofort kostenlos auf dem Internet unter
www.flytec.ch zur Verfliigung. Noch nicht voll getestete Versionen sind unter Service
zu finden. Die aktuell gultige SW Version ist unter 5020 zu finden.

Bitte konsultieren sie ab und zu unsere Website.

Noch ausstehende Features

Wir bemuhen uns, die nachfolgenden, noch nicht ausgefuhrten SW Funktionen so

schnell wie moglich zu erganzen.

o Endanflugfenster. Das Endanflugfenster, wie es im Prospekt beschrieben ist,

ist noch nicht realisiert.

Die Kontrollzonen sind im Moment noch nicht implementiert.

Die Competition Route kann im Moment noch nicht aktiviert werden

Die Markerfunktion ist im Moment noch nicht implementiert

Folgende Userfields sind im Moment noch nicht aktiv:

Dist to A, Dist CTR und Alt a. BG

Der Hohenmesser A2 kann im Moment noch nicht auf O gestellt werden.

o Die Kennung fur das Gerat ist im Moment noch Flytec 5030. Dies ist wichtig,
damit sie bestehende Flugauswertesoftware wie SeeYou, CompeGPS,
Trackview oder Maxpunkte gleich benutzen kdnnen. Die richtige Kennung
wird, sobald die Hersteller der obengenannten Softwarepakete bereit sind,
implementiert.

Bekannte Fehler

Bitte kontrollieren sie vor dem Start, ob sie genugend guten Satellitenempfang
haben. Ab und zu hilft es, das Gerat Aus - und wieder Einzuschalten.

Bitte melden sie uns Fehler die sie im Betrieb festgestellt haben.
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